Ручной гидравлический штабелер серии HMS предназначен для поднятия и опускания грузов, а также для перевозки грузов на небольшие расстояния.
Поскольку данное устройство не использует электрический ток, а также не продуцирует электромагнитное поле, оно особенно рекомендовано для работы со взрывоопасными и легковоспламеняющимися грузами.
Благодаря таким характеристикам как равномерная скорость поднятия и опускания груза, малый радиус разворота, легкость в работе, а также безопасность, обеспечиваемая, в частности, стопорными механизмами колес, данный штабелер является идеальным инструментом для повышения производительности труда, а также для обеспечения безопасности при работе с грузами.

	Характеристики
	Ед. измерения
	HMS-500
	HMS-1000
	HMS-1500

	Грузоподъемность
	кг
	500
	1000
	1500

	Центр тяжести груза на вилах
	мм
	600

	Максимальная высота подъема
	
	1600/2500/3000

	Минимальная высота вил
	
	90

	Длина вил
	
	1140

	Ширина вил по внешнему краю
	
	560

	Габаритные размеры
	Длина
	мм
	1560
	1610
	1610

	
	Ширина
	
	700
	700
	700

	
	Высота
	
	1960
	2000
	2060

	Колеса
	Диам. пер. колеса
	
	80

	
	Диам. зад. Колеса
	
	150 (HMZ-200)

	Минимальный клиренс
	
	30

	Радиус разворота
	
	1540
	1590
	1590

	Вес
	
	145
	200
	250





